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Série VA
VA series

VM-21

Altura 
Height

A mm 112

Comprimento 
Lenght

C mm 170

Largura 
Width

L mm 112

Padrão 
Template

D x E mm 60 x 90

Furo 
Bore

F mm 7

Peso 
Weight

kg 5

Torque 
Torque

kgf.cm 0,06

N.m 0,0059

Impacto 
Force

daN (kgf) 61,4

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 3500

50 Hz rpm 2900

Tensão elétrica
Eletric tension

V 220 monofásico

Corrente máxima
Maximum amperage

A 0,6

Potência
Power

kW 0,037

HP 0,050

Rolamento (Bearings) 6000 2ZR

Graxa (Grease) lubrificação permanente

Classificação (Classification) IP-66

Construção (Build) totalmente em aço inox AISI 304  
(indicado para aplicações farmacêuticas, químicas e alimentícias)
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Série P
P series

P-11-2 P-11-4

Altura 
Height

A mm 170 170

Comprimento 
Lenght

C mm 210 210

Largura 
Width

L mm 142 142

Padrão 
Template

D x E mm 102 x 120 102 x 120

Furo 
Bore

F mm 9 9

Peso 
Weight

kg 7 7

Torque 
Torque

kgf.cm 3 3

N.m 0,29 0,29

Impacto 
Force

daN (kgf) 239 60

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 3500 1750

50 Hz rpm 2900 1450

Corrente máxima
Maximum amperage

220 V A 0,6 0,6

380 V A 0,4 0,4

440 V A 0,4 0,4

Potência
Power

kW 0,16 0,13

HP 0,22 0,18

Rolamento (Bearings) 6304-2ZZ 6304-2ZZ

Graxa (Grease) blindado blindado

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) área 21 área 21
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Série M
M series

M-13-2 M-13-4

Altura 
Height

A mm 181 181

Comprimento 
Lenght

C mm 297 297

Largura 
Width

L mm 185 185

Padrão 
Template

D x E mm 110 x 150 110 x 150

Furo 
Bore

F mm 11 11

Peso 
Weight

kg 19,5 20

Torque 
Torque

kgf.cm 10 15

N.m 0,98 1,47

Impacto 
Force

daN (kgf) 683 252

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 3500 1750

50 Hz rpm 2900 1450

Corrente máxima
Maximum amperage

220 V A 1,1 1

380 V A 0,7 0,6

440 V A 0,6 0,5

Potência
Power

kW 0,18 0,18

HP 0,25 0,25

Rolamento (Bearings) 6304-2ZZ 6304-2ZZ

Graxa (Grease) blindado blindado

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) — —
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Série G
G series

G-15-2 G-15-4 G-15-6

Altura 
Height

A mm 211 211 211

Comprimento
Lenght

C mm 382 382 382

Largura
Width

L mm 210 210 210

Padrão 
Template

D x E mm 135 x 175 135 x 175 135 x 175

Furo 
Bore

F mm 14 14 14

Peso 
Weight

kg 32 32 32

Torque 
Torque

kgf.cm 20 50 50

N.m 1,96 4,90 4,90

Impacto 
Force

daN (kgf) 1332 859 371

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 3500 1750 1150

50 Hz rpm 2900 1450 950

Corrente máxima
Maximum  
amperage

220 V A 1,5 2 2

380 V A 0,9 1,2 1,2

440 V A 0,8 1 1

Potência
Power

kW 0,50 0,25 0,25

HP 0,70 0,34 0,34

Rolamento (Bearings) 6305-ZZ 6305-ZZ 6305-ZZ

Graxa (Grease) blindado blindado blindado

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) área 21 área 21 área 21
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Série E
E series

E-11-2 E-11-4 E-11-6

Altura 
Height

A mm 274,5 274,5 274,5

Comprimento
Lenght

C mm 530 530 530

Largura
Width

L mm 280 280 280

Padrão 
Template

D x E mm 150 x 240 150 x 240 150 x 240

Furo 
Bore

F mm 17 17 17

Peso 
Weight

kg 68 69 69

Torque 
Torque

kgf.cm 65 65 140

N.m 6,37 6,37 13,73

Impacto 
Force

daN (kgf) 4636 1159 1058

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 3500 1750 1150

50 Hz rpm 2900 1450 950

Corrente máxima
Maximum  
amperage

220 V A 4 4 3,4

380 V A 3 3 2

440 V A 2 2 1,7

Potência
Power

kW 0,75 0,50 0,75

HP 1,00 0,70 1,00

Rolamento (Bearings) 6308-ZZ 6308-ZZ 6308-ZZ

Graxa (Grease) Unirex N3 Unirex N3 Unirex N3

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) área 21 área 21 área 21
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Série S
S series

S-21-4 S-21-6

Altura 
Height

A mm 351 351

Comprimento
Lenght

C mm 668 668

Largura
Width

L mm 350 350

Padrão 
Template

D x E mm 230 x 290 230 x 290

Furo 
Bore

F mm 21 21

Peso 
Weight

kg 140 163

Torque 
Torque

kgf.cm 140 270

N.m 13,73 26,46

Impacto 
Force

daN (kgf) 2557 2950

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 1750 1150

50 Hz rpm 1450 950

Corrente máxima
Maximum  
amperage

220 V A 8,5 6,6

380 V A 4,9 3,8

440 V A 4,3 3,3

Potência
Power

kW 1,60 1,30

HP 2,15 1,75

Rolamento (Bearings) 22312 CAME4 22312 CAME4

Graxa (Grease) Unirex N3 Unirex N3

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) área 21 área 21

C

D E
F

L

A



Vibradores eletromecânicos 
Electromechanical vibrators

Mavi Máquinas Vibratórias Ltda.
Rua Robert Bosch, 216
01141-010, São Paulo, SP – Brasil
Tel. +55 11 3577 6200
mavi@mavi.com.br
www.mavi.com.br

Série A
A series

A-41-6 A-41-8

Altura 
Height

A mm 403 403

Comprimento
Lenght

C mm 727 727

Largura
Width

L mm 420 420

Padrão 
Template

D x E mm 295 x 360 295 x 360

Furo 
Bore

F mm 34 34

Peso 
Weight

kg 265 265

Torque 
Torque

kgf.cm 600 600

N.m 58,84 58,84

Impacto 
Force

daN (kgf) 5201 3011

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 1150 875

50 Hz rpm 950 715

Corrente máxima
Maximum  
amperage

220 V A 16 16

380 V A 9 9

440 V A 9 9

Potência
Power

kW 3,00 3,00

HP 4,00 4,00

Rolamento (Bearings) 22312 CAME4 22312 CAME4

Graxa (Grease) Unirex N3 Unirex N3

Certificado (Certification)

Classificação (Classification) área 21 área 21
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Série B
B series

B-75-6 B-75-8

Altura 
Height

A mm 510 510

Comprimento
Lenght

C mm 942 942

Largura
Width

L mm 500 500

Padrão 
Template

D x D1 x E mm 540 x 370 x 440 540 x 370 x 440

Furo 
Bore

F mm 26 26

Peso 
Weight

kg 420 420

Torque 
Torque

kgf.cm 880 880

N.m 83,60 83,60

Impacto 
Force

daN (kgf) 6517 3773

Velocidade de rotação
Rotation speed

60 Hz rpm 1150 875

50 Hz rpm 950 715

Corrente máxima
Maximum  
amperage

220 V A 35 30

380 V A 20 18

440 V A 18 15

Potência
Power

kW 11,00 8,00

HP 15,00 10,00

Rolamento (Bearings) 32318-J2 32318-J2

Graxa (Grease) Unirex N3 Unirex N3

Certificado (Certification) — —

Classificação (Classification) — —
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